关于招标文件的答疑和澄清（ZB-1561075/01）
各单位：

针对近期各潜在投标人关于招标文件相关问题做出如下答复和澄清：

1、招标文件5.3.3.2“大小车车轮组采用45°剖分型式，车轮组架45°剖分要求一次定位加工，保证平行度和垂直度达到技术要求。”

问：大小车车轮组采用整体镗孔型式，能更好的保证平行度和垂直度的要求。是否满足贵方要求？
答：原条款内容不变。
2、招标文件5.3.7.1“钢丝绳为起重机专用的高强度6×19W瓦灵顿型 ，其性能应满足GB8918的规定。”

问：钢丝绳起重专用采用6x36WS线接触钢丝绳，在直径较大，起吊吨位较大，倍率较大的情况下，整体使用性能更加优越。是否满足贵方要求？
答：原条款内容不变。
3、招标文件5.3.9.3“起升机构和大小车运行机构的制动装置全部采用德国EMG技术的Ed系列的推动器或其它国际先进技术产品且为国际知名品牌，机架部分采用优质名牌产品。”

问：大、小车行走采用电机、制动器、减速器三合一型式，受力平稳，传力直接，检修维护方便。是否满足贵方要求？
答：原条款内容不变。
4．招标文件5.3.12.2在两个主梁上盖板的纵向两边（共4边）点焊固定4条角钢，角钢尺寸为50mmx50mm；在两个主梁上盖板的横向两端，点焊固定4条短角钢封死，角钢尺寸为50mmx50mm。
问：50mmx50mm角钢可不可以用50高度的钢板代替，方便焊接，作用一样，减轻重量？
答：原条款内容不变。
5.招标文件技术规范书已明确滑触线为甲方采购并安装。
问：请提供各台行车滑触线容量，以便集电器报价。
答：根据设备厂家提供参数确定。

6.招标文件技术规范书中没有明确投光灯情况。
问：所招行车是否需要装投光灯，若安装，请明确数量及规格。
答：需有桥下照明。并不低于照度标准300Lx，选用大功率节能灯，且为飞利浦或同等名牌产品。
7．招标文件5.3.2.3大车轨道在主梁上的安装采用偏轨的形式。
问：针对400t双梁桥式起重机小车轨道可不可以用正轨，可以有效减小整机宽度，大车轮压布置相对均匀？
答：原条款内容不变。
8. 投标截止时间、开标时间原定为：2015年9月15日上午09时00分（北京时间）。现变更为：2015年9月18日上午09时00分（北京时间）。
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