
一、技术参数：
	名称
	台面尺寸(mm)
	载重
(kg)
	升 高(mm)
	整机质量

(kg)
	外形尺寸

(mm)

	尺寸
	3150×1600
	300
	16000
	3900
	3600×2000×2100


二、主要配置：
1. 支杆材料：采用6层200×100×δ5高强度矩管焊接而成

2. 台    面：采用高强度防滑绝缘板
3. 电    器：采用“德力西”电器集团 

4. 控制方式：电动控制，配电箱按钮控制，上下控制

5. 液压动力单元：采用专用组合泵站380v－4Kw

6. 油    缸：采用精磨液压油缸Φ90×4支

7. 升降速度： 3-4米/分钟

8. 密 封 件：采用日本“NOK”进口密封圈

9. 液压油管：采用高压双层钢网橡胶管

10. 液 压 油：专用46号抗磨液压油

11. 关    节：关节部位销轴全部调质，且安装黄油嘴

12. 转动部位：采用轴承
13. 滚    轮：采用无油润滑轴承
14. 护    栏：采用30×30方管焊接，高度1100mm
15. 限位保护：设有断电自动保压保护装置、下降时可安全平稳；设有上极限保护装置
16. 压力保护：配有溢流阀（防止上行运动时系统压力过高）

17. 停电应急保护：配有卸荷阀，停电时升降平台停在原位置，可手动应急下降
三、询价条款：
· 1、交货地址：河南大有能源股份有限公司耿村洗煤厂仓库
· 2、质量标准：按国家相关质量标准执行，随货提供产品质量合格证书。
· 3、交货日期：自接到买受人订单之日起二十个工作日内到货。
· 4、结算方式：货到验收合格开具17%增值税发票挂账后,根据购货方每月财务资金计划分期付款（承兑汇票或者电汇）。

